
Beschrijving
Was-Anticorrosie-Spray is een oplosmiddelhoudend
coatingmateriaal als anticorrosiemiddel op basis van
wassen, esters, harsen, oplosmiddelen en speciale
inhibitoren. Was-Anticorrosie-Spray wordt direct van-
uit de spuitbus aangebracht en daarbij zeer fijn verne-
veld. Door het uitstekende kruipvermogen dringt de
Was-Anticorrosie-Spray goed in de te beschermen
tussenruimtes (bijv. lasnaden). De droge film kent
goede hechtende en anti-corrosieve eigenschappen
en loopt niet al te sterk uit de naadpunten. Was-Anti-
corrosie-Spray wordt daarom in eerste instantie als
conserveringsmiddel ter preventieve bescherming, bij
reparaties en ter nabehandeling bij motorvoertuigen,
bouwmachines en in de landbouw toegepast.

Eigenschappen
optimaal kruipvermogen-
vormt een beschermlaag-
uitstekende corrosiebescherming-
geringe verneveling, ook bij verwerking-
afdekking van verfnevel-

Technische gegevens
Geur charakteristisch /

characteristisch
Warmtestabiliteit van de
drooglaag

80 - 90 °C

Vorm flüssig / liquid
Temperatuurbestendig-
heid

-30 bis +90 / -30 to +90

Viscositeit bij 20 °C 500 mPas
Kleur / uiterlijk braun / brown
Gebruikstemperatuurge-
bied

15 - 25 °C

Kookpunt 135 °C
Basis Wachse, Harze / waxes,

resins
Percentage vaste stoffen 47 +/- 2%
Dichtheid 0,86  g/cm³

DIN 51757
Aanbevolen opslagtempe-
ratuur

5 - 25 °C

Vlampunt 41 °C
houdbaarheid 24 Monate
Droogtijd 2 - 3  h
Corrosiebestendigheid
zoutsproeitest

> 1000 h

Technische gegevens
Gevaar van bevriezing nein / no
ph-waarde 7 (20°C)
Viscositeit bij 40 °C >7 mm²/s

Toepassings-Gebieden
Was-Anticorrosie-Spray wordt in de garage in eerste
instantie als conserveringswas ter preventieve be-
scherming alsook voor onderhoud en reparaties ge-
bruikt. Bij nieuwere voertuigen vult Was-Anticorrosie-
Spray de standaard coating bij overgangen, onder
kunststof kappen, in de wielkasten en onder de spat-
borden aan. Het is ook geschikt als langdurige be-
scherming voor het conserveren van plooien, vlakken
en holle ruimtes bij voertuigen en van plekken in de
motor met kans op roesten.

Gebruik
De met Was-Anticorrosie-Spray te behandelen opper-
vlakken eerst goed reinigen. Roest verwijderen. De
vlakken moeten droog, vuil-, vet- en zoveel mogelijk
stofvrij zijn. Het materiaal kan het beste op kamer-
temperatuur worden verwerkt. Bus stevig schudden.
Als de kogel vrij is, nog ca. 1 minuut door schudden.
Bus bij het spuiten verticaal houden en van een af-
stand van ca. 20-30 cm dun opspuiten. Met toene-
mende laagdikte stijgt de slijtweerstand en de corro-
siebescherming. Daarom moet het spuiten na korte
droogtijd 1 tot 2 keer worden herhaald.

Verwijzing
Na gebruik moet het ventiel van de bus door onder-
steboven spuiten leeg worden gespoten, tot er alleen
nog drijfgas uit komt!

Opgelet:
Niet op bewegende en door hitte belaste delen zoals
gewrichten, motor, cardanas, uitlaat, katalysator en
remsystemen spuiten!

Verpakking
500 ml Spuitbus 6103
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Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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