
Beschrijving
Bussen- en Lagerbevestiging is een oplosmiddelvrije,
zeer sterke, laag viskeuze, oliebestendige en anaë-
roob (zonder zuurstof) hardende lijm op basis van een
di-methacrylaatester.

Eigenschappen
hoge treksterkte-
uitstekende capillaire werking-
bij kamertemperatuur bestand tegen benzine en
remvloeistof  en tegen andere stoffen

-

uitharding zonder toevoer van zuurstof-
lage viscositeit-

Technische gegevens
Gebruikstemperatuurge-
bied

-60 bis + 150 / -60 to +
150

Grootten schroefdraden bis M20 / up to M20
Afschuifweerstand 20-30 N/mm²

DIN 54452
Treksterkte hochfest / high strength
Kleur / uiterlijk grün / green
Aandraaimoment 39 Nm

DIN 54454
Wrijvingswaarde schroef-
draad

0,17

houdbaarheid mindestens 2 Jahre
(ungeöffnet) / at least 2
years (unopened)

Basis Di-Methacrylatester /
dimethylacrylate ester

Geur charakteristisch /
characteristic

Vorm flüssig / liquid
Dichtheid 1,08 g/cm³
Viscositeit bij 23 °C 200 mPas
Handvastheid 3 - 12 min
Functionaliteit 3 - 5 h
Uiteindelijke vastheid 9 - 10 h

Toepassings-Gebieden
Bussen- en Lagerbevestiging is geschikt voor het be-
vestigen van coaxiale delen zoals bijv. lagers, bussen,
assen en naven alsook voor het verbinden van kunst-
stof- of rubber/metaal of metaal/metaal oppervlak-
ken.

Gebruik
De te verbinden delen grof vrijmaken van verontreini-
gingen zoals oliefilm, vuil, verf of andere coatings om
een optimale bevestiging van de delen te garanderen.
Delen met Bussen- en Lagerbevestiging bevochtigen
en deze vervolgens samenvoegen.

Verpakking
10 g Fles kunststof 3806

D
50 g Fles kunststof 3807

D

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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Bus- en Lagerbevestiging

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


