
Beschrijving
Motorruimte-Reiniger is een speciale reiniger, afge-
stemd op het reinigen van de motor en de motorruim-
te. Een speciale combinatie van werkzame was- en
reinigingsmiddeladditieven lossen olie- en vethou-
dende restanten net zo gemakkelijk op als teer, rem-
slijpsel en andere verontreinigingen.

Eigenschappen
lost vuil-, olie- en vetresten op-
neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken-
korte inwerktijd-
verwijdert conserveringsmiddelen-
groot was- en reinigingsvermogen-

Technische gegevens
Vorm flüssig, aerosol
Kleur / uiterlijk hellgelb / light yellow
Basis Tenside und

Lösungsmittel /
surfactants and solvents

Drijfgas Propan, Butan / propane,
butane

Dichtheid bij 20 °C 0,72 g/cm³
Geur charakteristisch /

characteristic
Vlampunt -60 °C

Toepassings-Gebieden
Ter reiniging van motoren en motorruimtes.

Gebruik
De te reinigen delen van ca. 20-30 cm afstand inspui-
ten en ca. 10-20 minuten al naargelang de verontrei-
niging laten inwerken en daarna met harde water-
straal grondig afspoelen. Ter conservering van de ge-
reinigde delen LM Motor-Verzegeling gebruiken. Kan
ook worden gebruikt om Racing Anti-Corrosie-Was,
art.nr. 1608 of Wax-Coating, art.nr. 3311 te verwijde-
ren.
Opmerking: Motorruimte-Reiniger bij gebruik op bij-
gelakte componenten of airbrush op onzichtbare
plek op verdraagzaamheid testen. Bij het reinigen de
plaatselijke voorschriften van de  waterhuishou-
dingsinstanties in acht nemen.

Verpakking
400 ml Spuitbus 3326

D-GB-I-E-P
400 ml Bus blik 3963

D-RUS-UA

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


