
Beschrijving
 Optimaal borgmiddel voor schroefdraad, dat op geo-
liede oppervlakken en gegalvaniseerde schroeven ge-
bruikt kan worden.

Eigenschappen
bestand tegen belastingen en trillingen-
extreem snelle uitharding-
groot temperatuurtoepassingsgebied-
toepasbaar op geoliede oppervlakken-
voorkomt lekkages-
gecontroleerde koppel/spanning verhouding-

Technische gegevens
Uiteindelijke vastheid 12 h
Viscositeit 1000 mPas
Basis Di-Methacrylatester /

dimethacrylate ester
houdbaarheid 24 Monate
Wrijvingswaarde schroef-
draad

0,13

Gebruikstemperatuurge-
bied

-60 bis 150 / -60 to 150 °C

Handvastheid 2-10 min
Aandraaimoment 10 Nm

DIN EN 15865
Grootten schroefdraden alle Gewinde / all threads
Afschuifsterkte 16 N/mm²

DIN EN 15337
Geur charakteristisch /

characteristic
Dichtheid bij 25°C 1,1 g/cm³

DIN EN 542
Viscositeit bij 23 °C 1000 mPas
Vorm flüssig / liquid
Kleur / uiterlijk blau / blue

Toepassings-Gebieden
Voor alle gangbare moer- en schroefmaten van alle
kwaliteiten.

Gebruik
Product gelijkmatig op schroeven of moeren aanbren-
gen. Uitharden gebeurt onder afsluiting van lucht (an-
aëroob).

Verwijzing
Door de anaerobe eigenschappen van het product
moet altijd gegarandeerd zijn, dat voldoende lucht in
de fles is, omdat dit anders zou kunnen leiden tot
voortijdige uitharding van het kleefmiddel. Daarom
kan de fles alleen tot ca. een 1/3 worden gevuld. De
vulhoeveelheid komt echter altijd overeen met de op
de verpakking vermelde inhoud!

Verpakking
10 g Fles kunststof 3801

D
10 g Fles kunststof 7653

RUS
10 g Blister 3847

D
10 g Fles kunststof 2661

PL
50 g Fles kunststof 3802

D-GB-E

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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Schroefborging Middelvast

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


