
Beschrijving
High-performance oplosmiddel voor vastzittende in-
jectoren, bougies en gloeispiralen. Doordringt veront-
reinigingen en corrosie en maakt een eenvoudige de-
montage mogelijk. Verwijdert dankzij uitstekende rei-
nigende eigenschappen aangekoekte olieresten, hars
en vuilkorsten moeiteloos.

Eigenschappen
maakt vastzittende delen los-
probleemloze demontage mogelijk-
lost hardnekkig vuil op-
lost roet op-

Technische gegevens
Dichtheid 0,87  g/cm³
Kleur / uiterlijk gelb / yellow
Vorm flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Basis Lösungsmittelgemisch /

Mixture of solvents
Geur aromatisch / aromatic
Vlampunt -19 °C

Toepassings-Gebieden
Voor het losmaken van injectoren, bougies en gloei-
spiralen.

Gebruik
Bus voor gebruik goed schudden. Te verwijderende
koolaanslag grondig inspuiten en 15-30 minuten la-
ten inwerken. Vervolgens de vervuilingen verwijderen
en injectoren, bougies of gloeispiralen demonteren.
Laat bij extreme vervuilingen het oplosmiddel tijdens
de nacht inwerken. Bij zeer ernstige corrosie de be-
troffen injectoren met Pro-Line Snelroestoplosser
(art. nr. 7390) van tevoren losmaken.

Verpakking
400 ml Spuitbus 3379

D-GB-I-E-P

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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