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Eurol Specialty Racing 75W-90 
High performance transmissieolie voor racetoepassingen 

 
Beschrijving 
Eurol Specialty Racing 75W-90 is een volsynthetische racing transmissieolie 
gebaseerd op Eurol SYNGIS Technology. Deze additieventechnologie garandeert 
meer vermogen en ongeëvenaarde bescherming tegen slijtage onder de meest 
extreme omstandigheden. 

 
Productvoordelen 
• Tot 50% slijtagevermindering vergeleken met andere racing transmissieoliën 
• Uitstekend reinigend vermogen, uitstekende reinheid van de versnellingsbak 
• Vermindert wrijving, verlaagt temperatuur in de bak en verhoogt topsnelheid 
• Nagenoeg geen viscositeitverlies tijdens gebruik, wat de levensduur van de 

versnellingsbak verlengt.  
• Uitstekende bescherming van klauwkoppelingen zodat de versnellingsbak in 

versnelling blijft.  
 

Toepassing 
Ontwikkeld voor competitiegebruik. Het product is goedgekeurd voor gebruik in 
transmissies en differentiëlen, met of zonder sper. Goedgekeurd voor gebruik in 
handgeschakelde versnellingsbakken met synchronisers en sequentiële 
transmissies met klauwkoppelingen.   
 
Eurol Specialty Racing 75W-90 is succesvol gebruikt in: 
• BMW M3 GTR 
• Porsche Cayman 

 
Goedgekeurd en aanbevolen door RFF Motorsport 
 

 
Instructies voor gebruik 
Spoel de transmissie of het differentieel met Eurol Additive-S Flush in de oude 
olie. 
Tap de oude olie af en vervang het filter, indien aanwezig. 
Noot: Eurol Specialty Racing 75W-90 is niet aanbevolen voor straatgebruik. In 
geval van vragen over toepassing, ga naar www.eurol.com/racing 

 
Fysische eigenschappen 
Kleur Rood  

Dichtheid 0,878 kg/l ASTM D 1298 
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 125,5 cSt ASTM D 445 
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 18 cSt ASTM D 445 
Viscositeitindex 160  
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Type racing: Track racing 
Gebruikt product: Eurol Specialty Racing 75W-90 
Product code: S099003 
Type voertuig: BMW E46 M3 GTR 
Productgebruik: Differentieelolie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differential BMW M3 GTR 

Beschrijving van probleem 
Differentieel van BMW E46 M3 GTR raakt oververhit. 75W-140 
kan niet gebruikt worden in het differentieel vanwege de 
oliekoeler. Daarom is een 75W-90 differentieelolie met 
uitstekende slijtagebescherming nodig. 

Oplossing 
Eurol Specialty Racing 75W-90 vermindert slijtage, vloeit beter en 
is ongevoelig voor shear, waardoor de viscositeit tijdens gebruik 
stabiel blijft. Slijtage-elementen in gebruikte olieanalyse waren 
tussen 10% en 50% lager na de wissel naar 75W-90, ondanks dat 
de tandwielen nieuw waren.  

Testimonial van klant 
Johan van der Maat, teammanager, BS Racing: “Deze nieuwe 
75W-90 Racing olie werkt zeer goed. Met de vorige oliën en 
additieven hadden we te veel slijtage en recent een kapot diff. 
Slijtage en temperatuur zijn lager en de olie stroomt goed door de 
koeler als deze koud is.” 

    

Performance 
Slijtagevermindering 
12% 

Kostenbesparing 
€2900,- 
 
 

 
 

 


